




Todos los sistemas de encofrados verticales de Alsina utilizan el contrachapado
fenólico como superficie encofrante por sus ventajas en obra: peso reducido, alta
resistencia, gran rentabilidad y acabado de hormigón visto.
El tablero contrachapado de Alsina está fabricado íntegramente con madera de
abedul, siguiendo los más estrictos controles de calidad. Su estructura está
compuesta por unas chapas de abedul encoladas entre sí y protegido en
las caras externas con recubrimiento de film fenólico. 
El conjunto final ofrece una superficie encofrante
estable, limpia y resistente para nuestros
sistemas de encofrados.

El mejor forro para los sistemas de encofrado alsina

reciclable

Para la fabricación del contrachapado
fenólico aprovechamos las características
de la madera como materia prima
renovable, biodegradable, reciclable y que
no contamina el medio ambiente.
La madera de abedul, de la cual se
obtienen las chapas que conforman el
tablero contrachapado fenólico, procede
de bosques con explotación controlada.

resistente

El tablero contrachapado está formado
por una serie de capas de madera
contrapuestas entre sí, encoladas y
prensadas.
Este tipo de fabricación, unido al uso de
una capa fenólica en sus caras exteriores,
permite que el tablero fenólico sea
resistente, ligero y quede aislado de la
humedad.
Según el espesor del tablero aumentan el
número de capas internas que lo
conforman.

rentable

El tablero fenólico, a diferencia de la
chapa metálica, no se abolla, no se oxida,
no deja marcas en el hormigón y ofrece
un excelente acabado de hormigón visto.
Dependiendo del trato en obra por parte
de los operarios, se puede aumentar
considerablemente el número de
puestas en obra y con esto aumentar su
rentabilidad.




