
Sistema de encofrado modular para la ejecución de muros y 
pilares de hormigón visto, diseñado para ser utilizado a mano o 
con grúa. Su resistencia y versatilidad hacen de él un producto 
capaz de solucionar, con sus elementos estándar, la mayoría de 
situaciones que se presentan tanto en Edificación como en Obra 
Civil.

•	 Peso de los paneles de 30 Kg/ m2.
•	 Presión admisible: 60 kN/ m2 (6.000 kg/m2). Cumpliendo con 

la norma DIN 18202.
•	 Módulos de 2,70 m de altura con tan sólo 2 tirantes (Barra 

Dywidag) en altura (0,66 tirantes cada m2 de superfície).
•	 Los agujeros para los tirantes no están situados en el marco, 

mejorando así su acabado y permitiendo la realización de 
muros en talud.

•	 Protección de los taladros del contrachapado con casquillos 
encolados de P.V.C.

•	 Los  bastidores de los paneles tienen un acabado 
galvanizado, y  los  accesorios  están  acabados con un 
cincado electrolítico que los protege de la corrosión.

•	 Mínimo uso de accesorios que beneficia en la productividad 
así como minimiza el riesgo de pérdidas en obra.

•	 La calidad del fenólico garantiza un acabado de calidad 
durante el máximo número de repeticiones.

•	 Tornapuntas.
•	 Gancho grúa.
•	 Consolas de trabajo.
•	 Paneles Universales de 500 y 700 mm de ancho para tapes, 

esquinas exteriores.

Elementos y accesorios

•	 Sistemas Trepantes C160 
y C240.

•	 Alisply Muros.

Compatible•	 Edificación y obra civil.
•	 Muros estructurales a 

doble cara.
•	 Núcleos de ascensor.
•	 Pilas de puentes.
•	 Estribos.

Usos frecuentes

•	 Depósitos.
•	 Muros de retención a una 

y dos caras.
•	 Columnas de cualquier 

sección.
•	 Cimentaciones.

•	 Alisply Circular.
•	 Escuadras a una cara.

ALISPLY MANUAL
Encofrado ligero 
y recuperable de muro manual.

Descripción Características


