
Sistema para la resolución de capiteles, con plena seguridad y 
productividad. El empleo de SCAP evita la utilización de apeo 
mediante cimbra por lo que es especialmente apreciado en pilas 
asentadas sobre terrenos accidentados. Esta característica 
también facilita enormemente el desencofrado, mediante cuñas 
de descenso, y los movimientos entre las múltiples repeticiones.

•	 Posibilidad de ejecutar capiteles y dinteles de geometría 
variable, con ajuste exacto de la posición del encofrado en 
vertical y  horizontal antes de hormigonar, sobre cualquier 
geometría de pila.

•	 Gran versatilidad y adaptación a múltiples tipologías de 
obra con material estándar de Alsina al ser compatible con 
los sistemas de encofrado horizontal Multiform, encofrado 
vertical Alisply, Consolas Trepantes y escuadras de Muro a 
una cara de 6 a 9 m.

•	 Alta capacidad de carga. Carga vertical admisible en 
el anclaje hasta  270 kN y carga  horizontal de tracción 
admisible en el anclaje hasta 250 kN.

•	 Máxima seguridad para el operario en el movimiento entre 
plataformas y durante todas las fases de la obra.

Compatible

•	 Capiteles y dinteles.

Usos frecuentes

•	 Alisply Muros.
•	 Alisply Manual.
•	 Sistema Multiform.

Descripción Características

MULTIFORM SCAP
Sistema sencillo y seguro
para dinteles.


