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CATÁLOGO DE PRODUTO
ALISPILAR



Depois de muitos anos de trabalho com sistemas para cofragem de pilares, a Alsina desenvolveu um 
produto que melhora substancialmente o método de trabalho para a execução dos pilares convencionais 
em obras de edificação. Alispilar está projetado para ser:

•	 Leve, devido ao peso reduzido dos painéis.
•	 Rápido, devido à sua facilidade de montagem.
•	 Rentável, pela qualidade de acabamento que oferece a superfície fenólica.

Alispilar

Rentável Rápido Leve

Sistema de pilares integrado. Os conjuntos 
estão incorporados no próprio painel 
sem necessidade de peças adicionais, 
evitando assim perdas de pequenas 
peças e facilitando a manipulação e, por 
conseguinte, a sua posterior utilização.

Grande poupança de mão-de-obra na 
montagem e na descofragem dos pilares. 
Um sistema de união simples e rápido, com 
uma pequena martelada é possível a fixação 
da cunha e da cavilha, mantendo o conjunto 
dos painéis completamente montado.

Alispilar versão em aço (30 kg/m2). Estas 
características permitem a montagem 
manual sem necessidade de grua. Redução 
do peso, em cerca de 50% relativamente 
aos outros sistemas, mas mantendo a 
pressão admissível (80 kN/m2).

Estacionamento no Peru



Sistemas Alsina - Cofragem de Pilares

Acabamento à vista

A superfície de cofragem fenólica proporciona inúmeras vantagens 
face às superfícies metálicas, peso inferior, maior qualidade do betão, 
aumento do rendimento e uma maior resistência às intempéries (não 
oxida e não se deforma).

•	 Painel fabricado em aço de elevada resistência.
•	 Peso do painel Alispilar: 30 kg/m2

•	 Pressão máxima: 80 kN/m2

•	 Superfície de cofragem fenólica de 12 mm de espessura.
•	 Elementos de ancoragem incorporados no painel.

Características

Largura do painel 
de 50 cm

Largura do painel 
de 68 cm:

Largura do painel 
de 70 cm:

Suplementos do 
painel de 10 cm:

- 3 m x 0,50 m
- 1,40 m x 0,50 m
- 0,80 m x 0,50 m

- 3 m x 0,68 m
- 1,40 m x 0,68 m
- 0,80 m x 0,68 m

- 3 m x 0,70 m
- 1,40 m x 0,70 m
- 0,80 m x 0,70 m

- 3 m x 0,10 m
- 1,40 m x 0,10 m
- 0,80 m x 0,10 m

O painel de 50 cm 
suporta pilares de 
20 a 40 cm úteis 
(de 5 em 5 cm).

O painel de 68 cm 
suporta pilares de 
25 a 60 cm úteis 
(de 5 em 5 cm).

O painel de 70 cm 
suporta pilares de 
20 a 60 cm úteis 
(de 5 em 5 cm).

Medidas




