
Depois de muitos anos de trabalho com sistemas para cofragem 
de pilares, a Alsina desenvolveu um produto que melhora 
substancialmente o método de trabalho para a execução dos 
pilares convencionais em obras de edificação. O sistema 
é formado por um bastidor de aço de alta resistência e um 
revestimento de contraplacado fenólico de 12 mm que lhe 
confere uma maior qualidade de acabamento de betão.

• Leve, devido ao peso reduzido dos painéis.
• Rápido, devido à sua facilidade de montagem.
• Rentável, pela qualidade de acabamento que oferece a 

superfície fenólica.
• Painel fabricado em aço de elevada resistência.
• Peso do painel Alispilar: 30 kg/m2.
• Painel disponível pintado ou galvanizado
• Pressão máxima: 80 kN/m2.
• Superfície de cofragem fenólica de 12 mm de espessura 

e proteção de 220 gr/m2, dando um ótimo número de 
repetições.

• Elementos de ancoragem incorporados no painel.
• Execução de colunas de até 60 x 60 cm sem qualquer 

acessório de união nem barras roscadas passantes, o que 
aumenta a produtividade em obra e elimina as perdas de 
acessórios.

• Grampo com cunha ou parafusos para a união de painéis 
em horizontal.

• Estabilizador.
• Painéis de 80, 140 e 300 cm de altura e 50 ou 70 cm de 

largura.

Elementos e acessórios

• Colunas retangulares em qualquer tipologia de obras, seja 
edifício residencial, comercial ou construção civil.

Utilização frequente

ALISPILAR
Faça uma cofragem dos seus 
pilares em 15 minutos.

Descrição Características


