
După mulți ani de lucru cu sisteme pentru cofrat stâlpi, Alsina 
a dezvoltat un produs care îmbunătățește considerabil metoda 
de lucru pentru executarea stâlpilor standard. Sistemul cuprinde 
cadru de oțel de înaltă rezistență și o căptușeală de laminat 
fenolic de 12 mm care conferă o mai bună calitate finisajului 
de beton.

•	 Ușor, datorită greutății scăzute a panourilor.
•	 Rapid, datorită simplității montajului.
•	 Rentabil, datorită finisajului pe care îl oferă suprafața 

fenolică.
•	 Panou fabricat din oțel de înaltă rezistență.
•	 Greutatea panoului Alispilar: 30 kg/m2.
•	 Panou disponibil vopsit sau galvanizat
•	 Presiune maximă: 80 kN/m2.
•	 Suprafață cofrantă fenolică de 12 mm în grosime și protecție 

de 220 gr/m2 rezultând un număr optim de repetiții.
•	 Elemente de ancorare incorporate în panou.
•	 Executare de coloane de la 60 x 60 cm fără accesoriu de 

îmbinare nici bare de legătură filetate, ceea ce sporește 
productivitatea pe șantier și elimină pierderile de accesorii.

•	 Scoaba cu pană sau șuruburi pentru îmbinarea pe orizontală 
a panourilor.

•	 Contrafișe.
•	 Panouri de 80, 140 și 300 cm în înălțime și 50 sau 70 cm în 

lățime.

Elemente și accesorii

•	 Coloane dreptunghiulare în orice tipologie de construcție, fie 
aceasta edificare rezidențială, comercială sau lucrări civile.

Utilizări frecvente

ALISPILAR
Cofrarea tuturor 
stâlpilor în 15 minute.

Descriere Caracteristici


