
Gama de prumos de Classe A com sistema de descarga rápida 
e segurança de utilização integrada. A Alsina, fiel à sua vertente 
de investigação, apresenta um Prumo, o A, que proporciona ao 
mercado melhorias tecnológica inovadoras e significativas. E 
tudo isto com um prumo de apenas 12 quilos de peso. O Prumo 
Europrop A da Alsina foi desenhado e fabricado de acordo com 
a norma europeia EN 1065, certificada pelo prestigiado instituto 
alemão Sigma Karlsruhe GmbH.

•	 Nova descarga rápida, prática e segura.
•	 Sistema antisseparador de cana e corpo.
•	 Maior sobreposição entre corpo e cana. 
•	 Regulador com batente para a rosca.
•	 Distância de segurança, para evitar o risco de entalar as mãos.
•	 Alta resistência:  fabricado em aço de alta qualidade com maior 

espessura.
•	 Alta durabilidade: menor desgaste devido à utilização.

•	 Tripé.
•	 Adaptador para trabalho inclinado com Mecanoconcept.

Elementos e acessórios

•	 Utilizável para todos os sistemas de Mecanoconcept e 
Vistaform.

Compatível

•	 Lajes maciças, reticulares e unidirecionais.
•	 Ideal para sistemas recuperáveis que permitem poupar 

material.

Utilização frequente

PRUMO EUROPROP A
Prumo leve 
com descarga rápida.

Descrição Características

Prumo Altura (m)
máxima / mínima

Peso 
(kg)

Carga
(kN)

A30 3,0 / 1,8 12,50 18,0 / 22,5

A35 3,5 / 2,2 15,50 18,38 / 25,0

A40 4,0 / 2,7 17,20 14,95 / 22,89


