
SEPARADOR
HORMIGÓN
30

Código 44334

Descripción Separador Hormigón 35 
(min. bolsa 300 uds)

Unidad de medida ud

Peso Real 0,08 kg I *Volumen 0,08 kg

Material Mortero de arena y cemento alto horno

Acabado y color Gris

Elemento de hormigon para la separacion de ferralla a 
30 mm a borde de ferralla, especialmente indicado para 
su uso en losas y elementos horizontales por su alta 
resistencia a compresion. 

www.alsina.com

Características mecánicas

Resistencia a compresión mínima 40 N/mm2

Absorción de agua (ISO/dis 7031) 15 mm

Clase ambiente 2a

Disposición de los separadores

Losas, forjados 
y zapatas

Parrilla sup. 50 diam o 100 cm

Parrilla inf. 50 diam o 50 cm

Muros Parrillas 50 diam o 50 cm

Separación parrillas 100 cm

Vigas 100 cm

Soportes 100 diam o 200 cm

Embalaje

Bolsa 300 uds

Contenedor Alsina 6.000 ud

Pallet fábrica 15.000 ud

30 mm



SEPARADOR
HORMIGÓN
35

Código 44147

Descripción Separador Hormigón 35 
(min. bolsa 250 uds)

Unidad de medida ud

Peso Real 0,10 kg I *Volumen 0,10 kg

Material Mortero de arena y cemento alto horno

Acabado y color Gris

Elemento de hormigon para la separacion de ferralla 
a 35 mm, especialmente indicado para su uso en 
losas y elementos horizontales por su alta resistencia a 
compresion. 
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Características mecánicas

Resistencia a compresión mínima 40 N/mm2

Absorción de agua (ISO/dis 7031) 15 mm

Clase ambiente 2a

Disposición de los separadores

Losas, forjados 
y zapatas

Parrilla sup. 50 diam o 100 cm

Parrilla inf. 50 diam o 50 cm

Muros Parrillas 50 diam o 50 cm

Separación parrillas 100 cm

Vigas 100 cm

Soportes 100 diam o 200 cm

Embalaje

Bolsa 250 uds

Contenedor Alsina 6.000 ud

Pallet fábrica 10.000 ud

35 mm



SEPARADOR
HORMIGÓN
40

Código 44148

Descripción Separador Hormigón 40
(min. bolsa 200 uds)

Unidad de medida ud

Peso Real 0,12 kg I *Volumen 0,12 kg

Material Mortero de arena y cemento alto horno

Acabado y color Gris

Elemento de hormigon para la separacion de ferralla 
a 40 mm, especialmente indicado para su uso en 
losas y elementos horizontales por su alta resistencia a 
compresion. 
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Características mecánicas

Resistencia a compresión mínima 40 N/mm2

Absorción de agua (ISO/dis 7031) 15 mm

Clase ambiente 2a

Disposición de los separadores

Losas, forjados 
y zapatas

Parrilla sup. 50 diam o 100 cm

Parrilla inf. 50 diam o 50 cm

Muros Parrillas 50 diam o 50 cm

Separación parrillas 100 cm

Vigas 100 cm

Soportes 100 diam o 200 cm

Embalaje

Bolsa 200 uds

Contenedor Alsina 4.000 ud

Pallet fábrica 8.000 ud

40 mm



SEPARADOR
HORMIGÓN
50

Código 44149

Descripción Separador Hormigón 50 
(min. bolsa 150 uds)

Unidad de medida ud

Peso Real 0,17 kg I *Volumen 0,17 kg

Material Mortero de arena y cemento alto horno

Acabado y color Gris

Elemento de hormigon para la separacion de ferralla 
a 50 mm, especialmente indicado para su uso en 
losas y elementos horizontales por su alta resistencia a 
compresion. 
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Características mecánicas

Resistencia a compresión mínima 40 N/mm2

Absorción de agua (ISO/dis 7031) 15 mm

Clase ambiente 2a

Disposición de los separadores

Losas, forjados 
y zapatas

Parrilla sup. 50 diam o 100 cm

Parrilla inf. 50 diam o 50 cm

Muros Parrillas 50 diam o 50 cm

Separación parrillas 100 cm

Vigas 100 cm

Soportes 100 diam o 200 cm

Embalaje

Bolsa 150 uds

Contenedor Alsina 4.000 ud

Pallet fábrica 6.750 ud

50 mm



SEPARADOR
HORMIGÓN
70

Código 44153

Descripción Separador Hormigón 70 
(min. bolsa 100 uds)

Unidad de medida ud

Peso Real 0,22 kg I *Volumen 0,22 kg

Material Mortero de arena y cemento alto horno

Acabado y color Gris

Elemento de hormigon para la separacion de ferralla 
a 70 mm, especialmente indicado para su uso en 
losas y elementos horizontales por su alta resistencia a 
compresion. 
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Características mecánicas

Resistencia a compresión mínima 40 N/mm2

Absorción de agua (ISO/dis 7031) 15 mm

Clase ambiente 2a

Disposición de los separadores

Losas, forjados 
y zapatas

Parrilla sup. 50 diam o 100 cm

Parrilla inf. 50 diam o 50 cm

Muros Parrillas 50 diam o 50 cm

Separación parrillas 100 cm

Vigas 100 cm

Soportes 100 diam o 200 cm

Embalaje

Bolsa 100 uds

Contenedor Alsina 1.400 ud

Pallet fábrica 4.000 ud

70 mm



SEPARADOR
TIMÓN/RUEDA
30

Código 44154

Descripción Separador timón/rueda 30 
(min. bolsa 500 uds)

Unidad de medida ud

Peso Real 0,04 kg I *Volumen 0,04 kg

Material Mortero de arena y cemento alto horno

Acabado y color Gris

Elemento fabricado en polimero para la separacion de 
ferralla a 30 mm, especialmente indicado para su uso 
en muros , pilares y elementos verticales por su rapida 
facilida de instalacion sobre ferralla elaborada. 
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Características mecánicas

Módulo elástico flexión 1200 Mpa

Resistencia a la tracción 28 Mpa

Dureza penetración bola 60 Mpa

Envejecimiento térmico 150 C 15 días

Disposición de los separadores

Losas, forjados 
y zapatas

Parrilla sup. 50 diam o 100 cm

Parrilla inf. 50 diam o 50 cm

Muros Parrillas 50 diam o 50 cm

Separación parrillas 100 cm

Vigas 100 cm

Soportes 100 diam o 200 cm

Embalaje

Bolsa 500 uds

Contenedor Alsina 8.000 ud

Pallet fábrica 20.000 ud

30 mm



SEPARADOR
TIMÓN/RUEDA
40

Código 44155

Descripción Separador timón/rueda 40 
(min. bolsa 125 uds)

Unidad de medida ud

Peso Real 0,08 kg I *Volumen 0,08 kg

Material Mortero de arena y cemento alto horno

Acabado y color Gris

Elemento fabricado en polimero para la separacion de 
ferralla a 40 mm, especialmente indicado para su uso 
en muros , pilares y elementos verticales por su rapida 
facilida de instalacion sobre ferralla elaborada. 
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Características mecánicas

Módulo elástico flexión 1200 Mpa

Resistencia a la tracción 28 Mpa

Dureza penetración bola 60 Mpa

Envejecimiento térmico 150 C 15 días

Disposición de los separadores

Losas, forjados 
y zapatas

Parrilla sup. 50 diam o 100 cm

Parrilla inf. 50 diam o 50 cm

Muros Parrillas 50 diam o 50 cm

Separación parrillas 100 cm

Vigas 100 cm

Soportes 100 diam o 200 cm

Embalaje

Bolsa 125 uds

Contenedor Alsina 8.000 ud

Pallet fábrica 10.000 ud

40 mm



SEPARADOR
TIMÓN/RUEDA
70

Código 44156

Descripción Separador timón/rueda 70 
(min. bolsa 150 uds)

Unidad de medida ud

Peso Real 0,11 kg I *Volumen 0,11 kg

Material Mortero de arena y cemento alto horno

Acabado y color Gris

Elemento fabricado en polímero para la separación de 
ferralla a 70 mm, especialmente indicado para su uso 
en muros , pilares y elementos verticales por su rápida 
facilidad de instalación sobre ferralla elaborada. 
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Características mecánicas

Módulo elástico flexión 1200 Mpa

Resistencia a la tracción 28 Mpa

Dureza penetración bola 60 Mpa

Envejecimiento térmico 150 C 15 días

Disposición de los separadores

Losas, forjados 
y zapatas

Parrilla sup. 50 diam o 100 cm

Parrilla inf. 50 diam o 50 cm

Muros Parrillas 50 diam o 50 cm

Separación parrillas 100 cm

Vigas 100 cm

Soportes 100 diam o 200 cm

Embalaje

Bolsa 150 uds

Contenedor Alsina 1.050 ud

Pallet fábrica 7.200 ud

70 mm


