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Configuraciones habituales

•	 Fradiflex premium.
•	 Streamform + Fradiflex (Tape de muro / losa)
•	 Conexión fradiflex - Junta PVC

Elementos complementarios para el montaje

•	 20075 Alambre 3mm

Código 74151

Descripción Fradilex Premium 150 MM 
with hanger (25M)

Unidades m2

Peso 1,19 kg

Unidades por palé (caja o pieza) 36

Unidades por palé 900 ml

Embalaje secundario caja 25 M caja

FRADIFLEX®

Waterstop
de chapa revestida

El waterstop de chapa Fradiflex® de MAX FRANK 
de unión completa al hormigón fresco cumple los 
requisitos de la directiva de estructuras estancas de 
hormigón (WU) y ofrece un sellado de juntas segura y 
rentable.

La unión entre el sellado de bloqueo y adhesión 
con revestimiento especial y el hormigón fresco es 
especialmente fuerte y evita la infiltración lateral de 
agua (resistencia a la penetración de agua). El sistema 
de waterstop de chapa Fradiflex® para estructuras 
de hormigón armado da solución a los diferentes 
diseños para construcciones de hormigón in situ y con 
prefabricados.

Ventajas

•	 La chapa de acero galvanizada con revestimiento 
especial libre de bitumen garantiza un sellado 
sostenible.

•	 Waterstop de chapa con marcado CE.
•	 Probada para una columna de agua de 50 m.
•	 Autoadhesión estanca de los encuentros, no requiere 

soldadura.
•	 Sellado de todas las juntas de construcción sin 

elementos de borde de hormigón.
•	 Tiempos de montaje reducidos gracias a ángulos de 

fijación integrados.
•	 Fradiflex® en rollo ahorra tiempo y garantiza seguridad.


