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PECAFIL®

Encofrado
para cimentación

El material de encofrado Pecafil® de MAX FRANK 
se puede utilizar de forma universal para diversas 
aplicaciones, principalmente como encofrado para 
cimentaciones y losas nervadas, así como en la 
contención de fosos de excavación. 

El material del producto está disponible con diferentes 
espesores. Su peso ligero permite colocarlo fácilmente 
de forma manual. Los elementos se pueden acortar y 
adaptar en obra con herramientas sencillas. Compuesto 
por una malla de acero electrosoldada con lámina 
polietileno termosoldada resistente a las presiones del 
encofrado y protección de 2 años contra la intemperie y 
½ años contra UV.

Ventajas

•	 Colocación rápida y sencilla del encofrado. 
•	 Se eliminan los costes y el tiempo de desencofrado, 

limpieza y transporte de retorno del encofrado.
•	 No requiere el uso de equipos de elevación para 

el procesamiento, solo 3 kg/m2. Ahorro de tiempo 
y menos material sobrante para una mejora de 
productividad.

•	 No se requiere agente desencofrante.
•	 Respetuoso con el medio ambiente; neutral con agua 

subterránea, reciclable, biodegradable.
•	 Posibilidad de darle varias puestas cuando la 

aplicación en obra lo permite para acabados no vistos.

Configuraciones habituales

•	 Material en plancha.
•	 Paneles laterales.
•	 Pecafil riostra.
•	 Pecafil riostra losa.
•	 Pecafil encepado.

Elementos complementarios para el montaje

Para la rigidez de Pecafil
83550 Rana

83551 Tensión rana

Para asegurar recubrimiento 
de hormigón

44149 Separador hormigón 50    

44152 Separador hormigón 60

44153 Separador hormigón 70

Código 74154

Descripción Pecafil VR6 Panel 5,5/4 
240x120.

Unidades m2

Peso 2,60 kg

Unidades por palé (caja o pieza) 100

Unidades por palé 288 m2

Embalaje secundario caja NA


