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Configuraciones habituales

•	 Stabox simple.
•	 Stabox doble.
•	 Stabox cizallamiento.
•	 Stabox FD + Chapa estanqueidad
•	 Stabox FB + Chapa estanqueidad ancho variable.

Elementos complementarios para el montaje

•	 44194 Puntas acero 50x3,4
•	 44197 Puntas c/plana 13x30
•	 44195 Puntas c/plana 17x70
•	 44196 Puntas c/plana 20x100

Código 73153 73152

Descripción Stabox 07L D12/10CM L=1,25M Stabox 09L D12/10CM L=1,25M

Unidades m m

Peso 3,40 kg 6,45 kg

Unidades por palé (caja o piezas) 150 120

Unidades por palé 187,5 ml 150 ml

Embalaje secundario caja NA NA

STABOX®

Caja de esperas

Las cajas de esperas Stabox® de MAX FRANK 
permiten la unión en arrastre de fuerza de elementos 
de hormigón armado que son fabricados y 
hormigonados en varias fases de construcción 
mediante sistemas de encofrado racionales.

Debido a la geometría determinada por el Eurocódigo 
y los anexos nacionales, las conexiones estándar y 
especiales Stabox® cumplen con los más elevados 
requisitos para la conformación de junta dentada. Las 
cajas de esperas están disponibles con diámetros 
de barra de 8, 10 y 12 mm. El material empleado se 
orienta en los respectivos requisitos nacionales.

Ventajas

•	 Simplificación de los trabajos de encofrado en juntas 
de construcción de hormigón.

•	 No requiere perforación del encofrado.
•	 Posibilidad de diseños especiales fabricado a corto plazo.
•	 La caja en forma de cola de milano mejora el anclaje 

mecánico, así como la estanqueidad dificultando el 
posible paso del agua.

•	 Separación entre armaduras dentro de la caja desde 
7.5cm hasta 30cm.

•	 Permite el uso de encofrados pasantes y facilita la 
ejecución de muros de hormigón al simplificar etapas 
de vertido.


