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Configuraciones habituales

•	 Stremaform plano.
•	 Stremaform strong.
•	 Stremaform + chapa estanqueidad revertida.
•	 Stremaform + chapa estanqueidad
•	 Stremaform + alojamiento Junta PVC

Elementos complementarios para el montaje

•	 20075 Alambre 3mm

Código 73155

Descripción Stremaform panel tape 
16x240 cm (muro 30 cm)

Unidades m

Peso 1,53 kg

Unidades por palé (caja o pieza) 350

Unidades por palé 840 ml

Embalaje secundario caja NA

STREMAFORM®

Tape de muro

Los elementos de encofrado para juntas de construcción 
Stremaform® de MAX FRANK dividen elementos grandes 
en tramos de hormigonado individuales. Los elementos 
confeccionados se utilizan como encofrado perdido y 
para pastas en losas, forjados y muros.

El encofrado con Stremaform® garantiza una superficie 
rugosa. En esta junta de construcción se transmiten 
solicitaciones tangenciales. Según los informes técnicos, 
el material plano Stremaform® logra los valores de la junta 
dentada según el Eurocódigo 2.
El encofrado se instala entre las capas de armadura 
pasante, por lo que no es necesario interrumpir la 
armadura.

Ventajas

•	 Sistema de encofrado perdido a medida, para junta 
de construcción en muro o losa pudiendo incluir 
elementos de estanqueidad.

•	 Fabricamos los elementos de encofrado según sus 
indicaciones, especialmente indicado para tapes de 
muros. 

•	 Ahorro de tiempo y de costes de ejecución gracias al 
suministro a medida y rendimiento frente a la ejecución 
con tape de madera. De los 70-90 min/tape de 
instalación, desmontaje y acarreo se pasaría a menos 
de 25min/tape de instalación por dejarlo perdido.

•	 No requiere desencofrado ni procesamientos 
posteriores.

•	 Posibilidad de incorporar una chapa de estanqueidad o 
un alojamiento para junta waterstop de estanqueidad.

Se suministra desde 3,5 kg/m2 en longitudes de 2.40m.


