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Tablero contrachapado de abedul con recubrimiento fendlico
superficial de 120 g/m? en ambas caras.

Producto de muy alta prestacion mecanica con una buena
capacidad resistente, lo supone una de las mejores soluciones
frente a cargas elevadas proporcionando una cantidad
considerable de usos.

Nos proporciona una durabilidad de hasta 25 puestas.
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almacenamiento del tablero, el tipo y la calidad del desencofrante y otros factores.
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Estas consideraciones se suman a las descritas en el
proceso de montaje y desmontaje de los diferentes sistemas
donde se utilizan contrachapados y tableros.

También es responsabilidad del cliente verificar que la
informacion sobre los productos esté actualizada.

El sistema esta disefiado y calculado para los usos

y aplicaciones especificamente descritos en estas
instrucciones vy, por lo tanto, Alsina declina cualquier
responsabilidad sobre su utilizacion en cualquier situacion
distinta a las reflejadas en este documento.

El grupo Alsina no interviene en la direccion y ejecucion ni en
la obra es responsabilidad exclusiva del cliente el correcto
uso de los materiales que se han suministrado en todas las
etapas de la obra.

Los productos de Alsina combinados con otros proveedores
pueden ser peligrosos. Es responsabilidad del cliente
garantizar la compatibilidad entre los dos sistemas y adoptar
para calcular el peor de los casos.

Cualquier modificacion o manipulacion no prevista o referida
en este documento sera considerada como una alteracion
del disefio original y constituye un riesgo que debe ser
asumido por el cliente para realizar estas acciones.

La madera contrachapada no debe utilizarse como
pasarelas, huecos de cobertura, encofrados de plataformas
de montaje, plataformas de andamios o similares.

Utilice tablas con similar nimero de repeticiones si es

posible, evite mezclar tablas nuevas con otras muy utilizadas.

De lo contrario, puede ser la causa de diferencias en el
acabado superficial del hormigdn, asi como un acabado
desigual.

Fijar las tablas a los soportes. Se colocara el sistema de
encofrado evitando unicamente apoyos.

En caso de cortar o perforar paneles, se recomendara
proteger inmediatamente los bordes o0 huecos expuestos
con al menos dos capas de pintura acrilica resistente a la
humedad.

El vertido debe realizarse desde baja altura de la forma mas
suave y homogénea posible, evitando grandes impactos a la
forma y transmisiones de carga irregulares.

La presion no debe exceder la presion maxima establecida
para el hormigonado, de lo contrario se incurrira en una
deformacioén excesiva del tablero y el riesgo de colapso.

El contrachapado como derivado de la madera es inflamable,
por lo que recomendamos mantener una distancia de
seguridad alejada de cualquier fuente de incendio.

Todos los materiales estaran perfectamente apilados,
evitando el apilamiento desigual de los mismos, sin superar
alturas que puedan provocar colapso o dificultar su sujecion
para su elevacion o transporte.

El acopio de materiales se realizara de forma estable,

colocados horizontalmente para evitar deformaciones planas.

Los acopios no se pueden colocar en pendientes inseguras,
ni en terrenos compactados o inestables o sueltos ni en
elementos inestables.

Guarde los tableros protegidos de la intemperie, evitando la
exposicion prolongada al sol y la lluvia. Cubralos para evitar
que se sequen demasiado.

No almacene los tableros en ambientes muy calientes o
secos donde puedan ocurrir distorsiones.

Para esas situaciones de almacenamiento transitorio en el
trabajo al aire libre en condiciones de calor extremo, debe
mantener la humedad rociandolos con tablas de agua. De
este modo se evita una posible deformacion excesivay / o
agrietamiento.
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Después de retirar las correas, no se debe transportar un
paquete por medios mecanicos, ya que el contacto con la
cara puede ser resbaladizo y pueden ocurrir accidentes.

La carga se distribuira de manera uniforme compensando los
pesos. Debe estar bien estabilizado, y el izado o descenso
de cargas se hara lentamente, evitando cualquier desgarro o
frenazo brusco.

Manipular los tableros con cuidado y limpiarlos entre turnos
para aumentar la vida Util de estas, proporciona un mejor
acabado superficial en el concreto.

Si Alsina suministra la madera contrachapada, por supuesto,
una vez que el material se entrega en el sitio de acuerdo con
las especificaciones de calidad de Alsina, es responsable

del cliente o usuario el mantenimiento y el uso adecuado del
material.

Se debe comprobar el estado del material antes de iniciar
un transporte, a la vuelta de fuertes vientos, lluvia, nevadas,
etc, ya que es posible que alguna pieza se haya caido,
desplazado, aflojado o dahado.

Aplique siempre un agente desencofrante antes de usar para
proteger y facilitar el decapado de la superficie de trabajo.
La calidad del tipo de desencofrante y su idoneidad para un
recubrimiento de resina fenol / melamina determinaran la vida
util de los tableros y el acabado superficial del hormigodn.
Intente aplicar el esencofrante en una capa no
excesivamente gruesa. El uso de una capa delgada de
agente desencofrante dara como resultado una mejor
calidad en la superficie del concreto.

Después de su desencofrado y antes del proximo turno, se
deben quitar los clavos y limpiar la superficie de hormigon.
Esperar para realizar esta tarea hasta que el momento del
préximo arrangue suponga para aumentar la dificultad de la
limpieza, y el dafno superficial.

Realice la limpieza de tableros con cuidado, con
herramientas recomendadas para este plastico y cepillos de
nailon. Se debe evitar el uso de cepillos de limpieza metalicos
y de alta presion.

Una vez limpios los tableros, los pequenos rayones se
pueden reparar con masilla y los profundos con resina epoxi
o masilla. Cabe sefalar que tales reparaciones afectaran el
acabado de la superficie del hormigon.

Al final de su vida Util, los tableros se pueden astillar y utilizar
como bioenergia para una planta de energia.
Simultaneamente al montaje, siempre se realizara una
revision del material por parte de un profesional competente,
para verificar su idoneidad para su posterior uso o rechazo,
descartando dafos por deformacién, corrosion y cualquier
otro tipo de degradacion, ya que en caso de alguna pieza
danada, no deberia ser usado.
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